HERODS LED

Adress: 90, Chemin De La Courpillere
69800 St Priest France

Tel: +33 (0) 4 72-89-45-75

E—mail : contact @ herods—led.com

Http : //www.herods—led.com
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180mm 200mm 200mm

HS-SDT10892-W HS-SDT10894-W
Couleur : Blanc Couleur : Blanc
puissance : 20W puissance : 20W
@ de pergage : 170mm @ de pergage : 160 X 160mm
Dimension de surface : 180mm Dimension de surface : 200 X 200mm
Hauteur : 140mm Hauteur : 140mm
voltage : 110V-240V voltage : 110V-240V
Angle délairage :30° Angle délairage :30°
Flux lumineux : 1800 Flux lumineux : 1800
RA: =80 RA: =80
Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90 PF: =90
Durée de vie : 50000heures Durée de vie : 50000heures

Cf¢170mm

/ 160 X160mm
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71mm
104mm

HS-SDT10025-W

Couleur : Blanc

puissance : 10W

@ de percage : 90mm

Dimension de surface : 104mm

Hauteur : 71mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =80

Durée de vie : 50000heures

C/\

@#90mm

75mm
120mm

HS-SDT100253-W

Couleur : Blanc

puissance : 14W

@ de percage : 100mm
Dimension de surface : 1220mm
Hauteur : 75mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1120

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =85

Durée de vie : 50000heures

C/\(MOOmm
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71mm
104mm

HS-SDT10025-G

Couleur : Alu

puissance : 10W

@ de percage : 90mm

Dimension de surface : 104mm

Hauteur : 71mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =80

Durée de vie : 50000heures

C/\

@#90mm

75mm
120mm

HS-SDT100253-G

Couleur : Alu

puissance : 14W

@ de percage : 100mm
Dimension de surface : 1220mm
Hauteur : 75mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1120

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K

PF: =85
Durée de vie : 50000heures

C/\(MOOmm

71mm
104mm

HS-SDT10025-B

Couleur : Noir

puissance : 10W

@ de percage : 90mm

Dimension de surface : 104mm

Hauteur : 71mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =80

Durée de vie : 50000heures

C/‘

@#90mm

75mm
120mm

HS-SDT100253-B

Couleur : Noir

puissance : 14W

@ de percage : 100mm
Dimension de surface : 1220mm
Hauteur : 75mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1120

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =85

Durée de vie : 50000heures

C/\(DIOOmm
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140mm ! 140mm

HS-SDT100254-W

Couleur : Blanc

puissance : 18W

@ de percage : 120mm
Dimension de surface : 140mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 1440

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =85

Durée de vie : 50000heures

C/\(MZOmm

95mm
170mm

HS-SDT100255-W

Couleur : Blanc

puissance : 24W

@ de pergage : 150mm
Dimension de surface : 170mm
Hauteur : 95mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1920

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

C/\(DlSOmm

80mm
140mm

HS-SDT100254-G

Couleur : Alu

puissance :18W

@ de percage : 120mm
Dimension de surface : 140mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 1440

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =85

Durée de vie : 50000heures

C/\QMZOmm

95mm
170mm

HS-SDT100255-G

Couleur : Alu

puissance : 24W

@ de pergage : 150mm
Dimension de surface : 170mm
Hauteur : 95mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1920

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

Q(MSOmm
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80mm
140mm

140mm ! 140mm

HS-SDT100254-B

Couleur : Noir

puissance : 18W

@ de pergage : 120mm
Dimension de surface : 140mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 1440

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =45

Durée de vie : 50000heures

C/\Q)lZOmm

95mm
170mm

HS-SDT100255-B

Couleur : Noir

puissance : 24W

@ de pergage : 150mm
Dimension de surface : 170mm
Hauteur : 95mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1920

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

Qmwmm
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80mm
86mm

HS-SDT10801-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 80mm
Dimension de surface : 86mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

Cf¢80m m

80mm

86mm

HS-SDT10802-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 80mm
Dimension de surface : 86mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Q)mmm

vz

80mm
110mm

I

HS-SDT10841-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 90mm
Dimension de surface : 110mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Q}%mm
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80mm
110mm

HS-SDT10842-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 90mm
Dimension de surface : 110mm
Hauteur : 80mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Q)%mm
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190mm

HS-SDT100256-W

Couleur : Blanc

puissance : 24W

@ de pergage : 160mm
Dimension de surface : 190mm
Hauteur : 110mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1920

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

C/\Q’lfiﬂmm
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100mm

225mm

HS-SDT100258-W

Couleur : Blanc

puissance : 30W

@ de pergage : 200mm
Dimension de surface : 225mm
Hauteur : 100mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 2500

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

C/\Q’ZOOmm

Existe aussi en couleur Alu:

HS-SDT100258-G

Existe aussi en couleur Noir:
HS-SDT100258-B

67mm

HS-SDT10011-W

Couleur : Blanc

puissance : 5SW

@ de pergage : 57mm
Dimension de surface : 67mm
Hauteur : 52mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :20°

Flux lumineux : 400

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Qiﬂmm
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150mm

150mm ! 150mm

HS-SDT10013-W

Couleur : Blanc

puissance : 18W

@ de pergage : 134mm
Dimension de surface : 150mm
Hauteur : 88mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 1450

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =80

Durée de vie : 50000heures

Cf{bl&lmm
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52mm
93mm

HS-SDT10020-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de percage : 73mm
Dimension de surface : 93mm
Hauteur : 52mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :24°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C}?Qjﬁmm

70mm
120mm

HS-SDT10012-W

Couleur : Blanc

puissance : 10W

@ de percage : 100mm
Dimension de surface : 120mm
Hauteur : 70mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 45°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =80

Durée de vie : 50000heures

C/\(blOOmm

72mm
100mm

HS-SDT10015-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de percage : 75mm
Dimension de surface : 100mm
Hauteur : 72mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Q)Bmm
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55mm
80mm

HS-SDT10018-W

Couleur : Blanc

puissance : 5SW

@ de percage : 65mm
Dimension de surface : 80mm
Hauteur : 55mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage:36°

Flux lumineux : 400

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C?Q)GSmm
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150mm 150mm

HS-SDT11904-W

Couleur : Blanc

puissance : 10W

@ de percage : 105mm
Dimension de surface : 150mm
Hauteur : 75mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 120°

Flux lumineux : 900

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K

PF: =80
Durée de vie : 50000heures

<,

@105 mm
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HS-SBXHY1908-W

Couleur : Blanc

puissance : 24W

@ de pergage : 190mm

Dimension de surface : 230mm

Hauteur : 140mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 120°

Flux lumineux : 2150

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

C/“

@190mm

91mm
105mm

HS-SDT10825-W

Couleur : Blanc

puissance : 10W

@ de pergage : 92mm
Dimension de surface : 105mm
Hauteur : 91mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :45°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K

PF: =80
Durée de vie : 50000heures

C/\QiSme

IR E

73mm
110mm

HS-SDT10871-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 98mm
Dimension de surface : 110mm
Hauteur : 73mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/fﬁ’mm m
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74mm
120mm

HS-SDT10071-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de percage : 90 X 90mm
Dimension de surface : 120 X 120mm
Hauteur : 74mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

(?
90 X90mm

£
| | | |
I 230mm | I 230mm L
HS-SDT10072-W

Couleur : Blanc

puissance : 2 X 7W

@ de percage : 85 X 190mm
Dimension de surface : 120 X 230mm
Hauteur : 73mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 1120

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

(?
85 X190mm
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53mm
95mm

95mm 95mm

HS-SDT10075-W

Couleur : Blanc

puissance : 5SW

@ de pergage : 73mm

Dimension de surface : 95 X 95mm
Hauteur : 53mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 400

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C?Q)Bmm
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! 175mm ! ! 175mm !
HS-SDT10076-W

Couleur : Blanc

puissance : 2 X 5W

@ de percage : 85X 157mm
Dimension de surface : 95 X 175mm
Hauteur : 53mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\
85X 157mm
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13
1 |
! 125mm
HS-A3006-5W

Couleur : Blanc

puissance : 5SW

@ de pergage : 110mm
Dimension de surface : 125mm
Hauteur : 85mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 25°

Flux lumineux : 450

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Qilmmm

E
1 |
! 125mm !
HS-A3006-7W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 110mm
Dimension de surface : 125mm
Hauteur : 85mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :25°

Flux lumineux : 630

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\(MlOmm

73mm
110mm

HS-SDT10872-W

Couleur : Blanc

puissance : 7W

@ de pergage : 98mm

Dimension de surface : 110 X 110mm
Hauteur : 73mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\Q@Smm

73mm
110mm

220mm 220mm

HS-SDT10873-W

Couleur : Blanc

puissance : 2 X 7W

@ de pergage : 98 X208mm
Dimension de surface : 110 X 220mm
Hauteur : 73mm

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 560

RA: =70

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =75

Durée de vie : 50000heures

C/\
98 X208mm

www. herods-led. com  Herods Intelligent Energy 20
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! 92mm ! ! 92mm !
HS-C27302-1

Couleur : Blanc/Noir
puissance : 10W

@ de percage : 80mm
Dimension de surface : 92mm
Hauteur : 103mm

voltage : 220-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 700

RA: =75

Température de couleur : 3000k/4200/6400K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

C/\@Omm

115mm
120mm

HS-C27303-1

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 15W

@ de percage : 110mm

Dimension de surface : 120 X 120mm
Hauteur : 115mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 1050

RA: =75

Température de couleur : 3000k/4200/6400K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

C/\Q}llOmm

110mm

E
£ £
| | |
! 173mm ! ! 173mm
HS-C27302-2

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 2 X 10W

@ de percage : 155 X80mm
Dimension de surface : 173 X 92mm
Hauteur : 103mm

voltage : 220-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 1400

RA: =75

Température de couleur : 3000k/4200/6400K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

/ 155 X80mm

120mm

238mm 238mm

HS-C27303-2

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 2 X 15W

@ de percage : 220 X110mm
Dimension de surface : 238 X 120mm
Hauteur : 110mm

voltage : 220-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 2100

RA: =75

Température de couleur : 3000k/4200/6400K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

/ 220 Xx110mm

Var 4— A\ VA R\
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250mm

HS-C27302-3

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 3 X 10W

@ de percage : 235 X80mm
Dimension de surface : 250 X 92mm
Hauteur : 103mm

voltage : 220-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 2100

RA: =75

Température de couleur : 3000k/4200/6400K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

/ 235 X80mm

110mm
20mm

1

®@®

nEm

350mm

HS-C27303-3

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 3 X 15W

@ de percage : 330 X110mm
Dimension de surface : 350 X 120mm
Hauteur : 110mm

voltage : 220-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 3150

RA: =75

Température de couleur : 3000k/4200/6400K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

/ 330X110mm
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" 1omm ' T 110mm |
HS-2700-1

Couleur : Blanc/Alu

puissance : 6W

@ de percage : 90mm
Dimension de surface : 110mm
Hauteur : 42mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 420

RA: =75

Température de couleur : 3000K/4200/6400K
PF: =>0.85

Durée de vie : 50000heures

C?Q)%mm

3

£
£ s
1 S
9 3

| T |

! 220mm L. 220mm !
HS-C2700-2

Couleur : Blanc/Alu

puissance : 2 X 6W

@ de percage : 180 X90mm
Dimension de surface : 110 X 220mm
Hauteur : 42mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 840

RA: =75

Température de couleur : 4200K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

/ 180 Xx90mm

42mm

110 mm

Var 4— A\ VA R\

Intelligent Energy

330mm

HS-C2700-3

Couleur : Blanc/Alu

puissance : 3X6W

@ de percage : 290 X90mm
Dimension de surface : 110 X 330mm
Hauteur : 42mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 1260

RA: =75

Température de couleur : 4200K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

/ 290 X90mm

! 330mm !
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60mm
90mm

HS-99201-6W

Couleur : Blanc

puissance : 6W

@ de pergage : 78mm
Dimension de surface : 90mm
Hauteur : 60mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 420

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

C?(Nsmm
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HS-99201-6W

Couleur : Alu

puissance : 6W

@ de percage : 78mm
Dimension de surface : 90mm
Hauteur : 60mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 420

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

<?¢78mm

13 E
£ E
o o
© &

HS-99201-10W

Couleur : Alu

puissance : 10W

@ de percage : 78mm
Dimension de surface : 90mm
Hauteur : 60mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 700

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF:=0.85

Durée de vie : 50000heures

<?¢78mm

60mm
90mm

L | L |
! S0mm ! ! 90mm !

HS-99201-15W

Couleur : Alu

puissance : 15W

@ de pergage : 78mm
Dimension de surface : 90mm
Hauteur : 60mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 840

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

C?Q)Rmm

60mm
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90mm

HS-99201-10W

Couleur : Blanc

puissance : 10W

@ de percage : 78mm
Dimension de surface : 90mm
Hauteur : 60mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 700

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

<?¢78mm

60mm
90mm

L | L |
! 90mm ! ! S0mm !

HS-99201-15W

Couleur : Blanc

puissance : 15W

@ de percage : 78mm
Dimension de surface : 90mm
Hauteur : 60mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 840

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

C/?¢78mm
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50mm
100mm

100mm | 100mm

HS-C25909FX

Couleur : Blanc
puissance:3W/5W/6W

@ de pergage:90mm
Dimension de surface:100mm
Hauteur:50mm

voltage: 220-240V

Angle délairage:40°

Flux lumineux:210/350/420
RA:=75

Température de couleur:3000K/4200K/6000K

PF:=0.85
Durée de vie: 50000heures

C/\Q)QOmm

50mm

100mm

HS-C25909FX

Couleur : Alu

puissance:3W/5W/6W
@ de pergage:90mm

Dimension de surface:100mm

Hauteur:50mm
voltage: 220-240V
Angle délairage:40°

Flux lumineux:210/350/420

RA:=75

Température de couleur:3000K/4200K/6000K

PF:=0.85

Durée de vie: 50000heures

Cf\¢90mm
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120mm

" 10mm ! " 12omm !

HS-C35909FX-10W

Couleur : Blanc

puissance : 10W

@ de percage : 100mm
Dimension de surface : 120mm
Hauteur : 95mm

voltage : 220-240V

Angle délairage:30°

Flux lumineux : 700

RA: =75

Température de couleur : 3000K / 4200K / 6400K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

Ci?(alOOmm
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" 100mm ! " 100mm !
HS-C25901

Couleur : Blanc

puissance : 6W

@ de percage : 80mm
Dimension de surface : 100mm
Hauteur : 50mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 210/350/420
RA: =75

Température de couleur : 3000K/4200K/6000K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

C;?(ijm m

100mm

HS-C25901

Couleur : Alu

puissance : 6W

@ de percage : 80mm
Dimension de surface : 100mm
Hauteur : 50mm

voltage : 220-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 210/350/420
RA: =75

Température de couleur : 3000K/4200K/6000K
PF: =0.85

Durée de vie : 50000heures

C;Pﬁiwm m
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HS-GDD758

Couleur : Blanc

puissance : 20W

Dimension de surface : 175mm
Hauteur : 275

voltage : 110V-240V

Angle délairage:24°

Flux lumineux : 1800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures
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HS-GDD751

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 30W

Dimension de surface : 170mm
Hauteur : 220

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 24°

Flux lumineux : 2700

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures
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HS-GDD752

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 30W

Dimension de surface : 160mm
Hauteur : 240

voltage : 110V-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 2700

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

HS-GDD753

Couleur : Blanc/Noir

puissance : 20W

Dimension de surface : 135mm
Hauteur : 230

voltage : 110V-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 1800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

Var 4— A\ VA R\

Intelligent Energy
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HS-GDD755

Couleur : Blanc

puissance : 30W

Dimension de surface : 170mm
Hauteur : 210

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 30°

Flux lumineux : 2700

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

HS-GDD756

Couleur : Blanc

puissance : 24W

Dimension de surface : 1770mm
Hauteur: 220

voltage : 110V-240V

Angle délairage : 60°

Flux lumineux : 2150

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

HS-GDD731-B30

Couleur : Blanc

puissance : 30W

Dimension de surface : 220mm
Hauteur : 220

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 2700

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures
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HS-GDD757

Couleur : Noir

puissance : 24W

Dimension de surface : 160mm
Hauteur : 220

voltage : 110V-240V

Angle délairage :36°

Flux lumineux : 800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =80

Durée de vie : 50000heures

HS-GDD754

Couleur : Noir

puissance : 20W

Dimension de surface : 1220mm
Hauteur : 230

voltage : 110V-240V

Angle délairage :30°

Flux lumineux : 1800

RA: =80

Température de couleur : 3000K / 4000K / 6000K
PF: =90

Durée de vie : 50000heures

Aom| O E] €]
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HS-T029

Couleur : Noir

puissance :36W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 3200

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-T030

Couleur : Noir

puissance :48W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 4400

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-T041

Couleur : Noir
puissance :150W
voltage : 220-240V
Flux lumineux : 13500
RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K

PF: =95

Durée de vie : 50000heures
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HS-SD003

Couleur : Noir

puissance :100W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 9000

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures
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HS-SD004

Couleur : Noir

puissance :150W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 13500

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

Aom| O E] €]
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HS-GK010

Couleur : Noir

puissance :150W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 13500

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-GKO011

Couleur : Noir
puissance :180W
voltage : 220-240V

Flux lumineux : 16200

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K

PF: =95

Durée de vie : 50000heures
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HS-T040

Couleur : Noir

puissance :50W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 4500

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures
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HS-T041

Couleur : Noir

puissance :100W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 9000

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-T042

Couleur : Noir

puissance :150W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 13500

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-T004

Couleur : Noir

puissance :100W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 9000

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-T009

Couleur : Noir

puissance :70W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 6300

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

www. herods-led. com  Herods Intelligent Energy

Var 4— A\ VA R\

Intelligent Energy




Var 4— S A\ VA R A\

Intelligent Energy

HS-T001

Couleur : Noir

puissance :10W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 900

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-T002

Couleur : Noir

puissance :30W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 2700

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures
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HS-T003

Couleur : Noir

puissance :50W

voltage : 220-240V

Flux lumineux : 4500

RA:=75

Température de couleur : 4500K/6000K
PF: =95

Durée de vie : 50000heures

HS-TAO

Couleur : Or/Alu

puissance:3W

Dimension de surface:50 X 94mm

voltage: 220V

Flux lumineux: 120

RA:=80-85

PF:=0.5

Température de couleur:3100K / 4100K / 6400K

HS-OT/HS-BT

Couleur : Or/Alu

puissance:3W

Dimension de surface:38 X 110mm

voltage: 220V

Flux lumineux: 162

RA:=70-75

PF:=0.5

Température de couleur:3100K / 4100K / 6400K

Var 4— A\ VA R\

Intelligent Energy

HS-0S/HS-BS

Couleur : Or/Alu

puissance:3W

Dimension de surface:38 X 140mm

voltage: 220V

Flux lumineux: 150

RA:=80-85

PF:=0.5

Température de couleur:3100K / 4100K / 6400K
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Bande a LED

REF DESCRIPTION loner | Qut | o4 | Measn

Pc/Ctn Cbm/Ctn

LR2 Lr2 SMD 3528 with 120 pcs/M IP44(epoxy resin dropper) 3-4LM/led 12V White 5meter/reel 2 year warrant CE 200 10 0.04

LR3 Lr3 SMD 5050 with 30 pcs/M IP65(silicone sleeving) 10-12LM/led 12V White Smeter/reel 2 year warrant CE 200 10 0.04

LR3 Lr3 SMD 5050 with 30 pcs/M IP65(silicone sleeving) 10-12LM/led 12V RGB 5meter/reel 2 year warrant CE 200 10 0.04

LR4 Lr4 SMD 5050 with 60 pcs/M IP65(silicone sleeving) 10-12LM/led 12V White 5meter/reel 2 year warrant CE 200 13 0.04

ajloa|loa|la| o

LR4 Lr4 SMD 5050 with 60 pcs/M IP65(silicone sleeving) 10-12LM/led 12V RGB 5meter/reel 2 year warrant CE 200 13 0.04
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€ NOUVELLE installation utilisant
SMD LED Tube T8

@ Entrée d'alimentation interdite

LEDTUBE T8 {( Tlﬁ/

AC Input ,I:‘ jﬂ ‘

Durée de vie : 50000heures
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¢ Installation sur support
existant (relamping)

Court-circuit le starter

Ballast ferro—

AC Input magnetique

L,*
Sh—  —

:1 ‘ ‘ Tube Fluorestfe@ttraditionnel i@%

9

Etape 1:Enleverlancien starte@ le tube fluorescent traditionnel
de son support existant
Etape 2:Insérerle tube LED T8 Herods avec le fusible fournit

Ballast ferro—

AC Input .
magnetique

N
%Zﬂ | teptuBeTs [/ i@%
®

Insérerun fusibleg

Remarque . Pour obtenir Le meilleur résultat, il est
conseillé de retirer le ballast ferro-magnetique.

Hérods LED T8 Famille

Ve 46—\ W R N

Intelligent Energy

Réf Dimension | Puissance | Lumens | Voltage PF
HS-T8-06L | 600MM/2Ft oW 800Im 110V/220V | 0.95/0.90
HS-T8-06H | 600MM/2Ft 10W 950Im 110V/220V | 0.95/0.90
HS-T8-09L | 900MM/3Ft 12W 1100lm | 110V/220V | 0.95/0.90
HS-T8-12S | 1200MM/4Ft 13W 1200lm | 110V/220V | 0.95/0.92
HS-T8-12M | 1200MM/4Ft 16W 1450lm | 110V/220V | 0.98/0.93
HS-T8-12L | 1200MM/4Ft 18W 1650lm | 110V/220V | 0.98/0.93
HS-T8-12H | 1200MM/4Ft 22W 2000lm | 110V/220V | 0.98/0.93
HS-T8-15M | 1500MM/5Ft 22W 1850lm | 110V/220V | 0.98/0.93
HS-T8-15L | 1500MM/5Ft 23W 2000lm | 110V/220V | 0.98/0.93
HS-T8-15H | 1500MM/5Ft 25W 2300lm | 110V/220V | 0.98/0.93
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